
 
Montage ECU 
 
Nadat de ECU is voorzien van cup software moet deze verplicht aan de binnenzijde van de auto worden 
gemonteerd. In onderstaande instructie wordt toegelicht hoe dit moet worden uitgevoerd. 
 
Op afbeelding 1 zie je dat bij de groene pijl een bestaand gat aanwezig is in de ECU bak, deze dient te 
worden vergroot naar 50 mm. Advies: gebruik hiervoor een zogenaamde stappenboor. 
Dit gat moet worden voorzien van een doorvoerrubber (afbeelding 2) zodat beschadiging van ECU kabel 
wordt voorkomen 

 
Afbeelding 1 

 
Bijvoorbeeld 
www.nauticonline.nl/cable-boot-small-blac
k-54702707.html  
Afbeelding 2 

 
Vervolgens haal je de ECU stekker door het gat, monteer je de ECU in het bracket, sluit je de stekker 
aan op de ECU (zie afbeelding 3).  

 
Afbeelding 3 
Bij de 1e racedag worden ECU en ECU stekker voorzien van een verzegelsticker  
ECU moet worden vastgezet met een tiewrap. 

https://www.nauticonline.nl/cable-boot-small-black-54702707.html
https://www.nauticonline.nl/cable-boot-small-black-54702707.html

